
通常２年かかる作業員の育成に時間をかけず、現場ノウハウを凝縮した技術
により、タイヤ１本あたり約2分半でホイールを取り外し可能です。

タイヤ1本あたりにかかる作業時間の均等化

タイヤ1本2分半！
1⽇約200本*タイヤ脱離可能

⻑時間のタイヤ脱着作業でも作業効率が均⼀化されます。

作業員育成時間の短縮

*１⽇８時間稼働の場合、
動作環境によって本数の変動あり

リユース部品の価値を損なわない取り外し⽅

特許取得済ロボットにより、リユース部品としての価値を損なわずに
ホイールの取り外しが可能。
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これまでに収集したタイヤ表⾯の画像
データを独⾃に分析、客観的なタイヤ
の品質評価を５段階で⾏います。

タイヤデータ収集装置 
特許第6416769号 
タイヤデータ収集装置 
実⽤新案第3209568号
タイヤ掴みヘッドとそれを含むタイヤ脱
着ロボットとタイヤ脱着システム
特許第6186539号
タイヤ劣化評価装置とそのシステム、
その⽅法及びそのプログラム 
特許第6283534号�

・タッチパネル式操作⽅法
・タイヤサイズ、取り外し本数の
 設定可能

お問い合わせ先

ロボット操作盤

リユースタイヤの品質評価
*オプション機能

知財⼀覧仕様*

*製品の外観、仕様は予告なく変更する場合がありますので
ご了承ください。


